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Technisches Datenblatt

PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

Chemische Basis Aceton

Farbe Transparent

Dichte 0,78 g/cm³

Dichte Bedingung bei 20°C

Geruch/Duft Charakteristisch

Biologisch abbaubar Nein

Silikonfrei Ja

Säurefrei Ja

Harzfrei Ja

AOX-frei Ja

Inhalt 500 ml

Inhaltsgewicht 390 g

Gebinde Aerosoldose

Lagerfähigkeit ab Herstellung 36 Monate

Anwendungsinformationen

Zuerst die schwarze Kappe entfernen. PURlogic Clean bis zum Anschlag in die Dosenaufnahme an der Pistole eindrehen – nicht 
überdrehen oder verkanten. Den Reiniger im Pistoleninneren ca. 1–2 Min. einwirken lassen, anschließend durch Öffnung der 
Pistolenspitze in ein geeignetes Behältnis (z.B. Karton) ausströmen lassen, bis klarer Reiniger austritt. Gegebenenfalls diesen 
Vorgang 2–3 mal wiederholen. Nach erfolgter Reinigung die Pistole wieder von der Reinigerdose lösen. Pistole kann dann 
drucklos gelagert werden.
Für die äußere Reinigung der Schaumpistolen oder anderer Oberflächen den roten Sprühkopf auf die Dose aufstecken.

Hinweis

Kann Untergründe wie Lack, Farbe und Kunststoffe anlösen. Bei Textilien kann eine Farbaufhellung oder Anlösung stattfinden. 
Ausgehärteter PU-Schaum kann nur mit PURLOGIC Schaumcleaner, Art. 0892 160 000 oder mechanisch entfernt werden.

Art.-Nr. 0892 160 

VE: 1

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaum-

reste

Anwendungsgebiet

Zum Reinigen von frischen PU-Schaumspritzern auf Untergründen wie z.B. Holz, Metallen und Kleidungsstücken. Bestens 
geeignet zum Reinigen des Pistolenadapterkorbs.
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Technisches Datenblatt

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche 
durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung 
für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter 
Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder 
der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen 
behalten wir uns vor.
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Technical data sheet

PU foam cleaner PURlogic® Clean

Chemical basis Acetone

Colour Transparent

Density 0.78 g/cm³

Density conditions at 20°C

Smell/fragrance Characteristic

Bio-degradable No

Silicone-free Yes

Acid-free Yes

Resin-free Yes

AOX-free Yes

Contents 500 ml

Weight of content 390 g

Container Aerosol can

Shelf life from production 36 Month

Application information

First remove the black cap. Screw the PURlogic Clean can all the way into the gun support - do not screw too far or tilt. Let the 

cleaner take effect inside the gun for approx. 1 to 2 minutes; then let the cleaner drain out into a suitable container (e.g. carton) 

through the opening in the gun tip until the cleaner runs clear. If necessary, repeat this process two or three times. Once the 

cleaning process is complete, remove the gun from the cleaner can. The gun can then be stored depressurised.

To clean the exterior of the foam guns or other surfaces, clip the red spray head onto the can.

Notice

Can etch surfaces such as lacquer, paint and plastics. Can cause colour fading or dissolving in textiles. Hardened PU foam can 

only be removed with PURLOGIC foam cleaner, art. no. 0892 160 000, or mechanically.

Art. no. 0892 160 

P. Qty.: 1

Quickly and simply removes fresh PU foam 

residue

Application area

For cleaning fresh splashes of PU foam on surfaces such as wood, metals and clothing. Ideally suited to cleaning the gun 

adapter basket.
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Technical data sheet

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each applica-

tion. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. 
Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except 

where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We 
guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
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0892 16; 0892 160 

 
PURlogic® Clean 

 
Anwendungsgebiete: 

Zum Reinigen von frischen PU-Schaumspritzern auf Untergründen wie z. B. Holz, Metallen und Klei-
dungsstücken. Bestens geeignet zum Reinigen des Pistolenadapterkorbs. Ausgehärteter PU-Schaum 
kann nur mit PURlogic® Schaumcleaner, Art. 0892 160 000 oder mechanisch entfernt werden.  
 
Eigenschaften: 

Löst einfach und schnell alle frischen Schaumverschmutzungen auf. Die 500ml Dose enthält einen 
zusätzlichen Sprühkopf für die äußere Reinigung der Schaumpistolen und anderer Oberflächen. 
 
Anwendung: 

Zuerst die schwarze Kappe entfernen. PURlogic® Clean bis zum Anschlag in die Dosenaufnahme an 
der Pistole eindrehen – nicht überdrehen oder verkanten. Den Reiniger im Pistoleninneren ca. 1–2 
Min. einwirken lassen, anschließend durch Öffnung der Pistolenspitze in ein geeignetes Behältnis 
(z.B. Karton) ausströmen lassen, bis klarer Reiniger austritt. Gegebenenfalls diesen Vorgang 2-3-mal 
wiederholen. Nach erfolgter Reinigung die Pistole wieder von der Reinigerdose lösen. Pistole kann 

dann drucklos gelagert werden.  
Für die äußere Reinigung der Schaumpistolen oder anderer Oberflächen den roten Sprühkopf auf 
die Dose aufstecken.  
 
Technische Daten: 

Farbe klar 

Inhalt  0892 16: 150 ml 
0892 160: 500 ml 

Geruch charakteristisch nach Aceton 

Dichte bei 20°C 0,780 g/cm³ 

Dosendruck in bar bei 23°C 4,5 Bar 
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Hinweise: 

Der PURlogic® Clean kann Untergründe wie Lack, Farbe und Kunststoffe anlösen. Bei Textilien kann 
eine Farbaufhellung bzw. Anlösung auftreten. Ausgehärteter PU-Schaum kann mit dem PURlogic® 
Clean auch bei längerer Einwirkungszeit nicht entfernt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche 

und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine 

Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall 

können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und 

der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs –und 

Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. 

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur 

Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen 

Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche 

durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte 

übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und 

Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten. 

 


